Kurtyny powietrzne

SchwankAir




Bramy -
Najwieksze miesce strat ciepta w obiekcie

[l Czesto bramy sa miejscami budynkéw przez ktore tracimy bardzo duzo ciepta.

Bramy rolowane sg regularnie otwarte przez dtuzszy = Kurtyny powietrzne SchwankAir pozwalajg unikng¢

okres czasu. Powodujg zatem szybkg wymiane takich niedogodnych sytuacji. Schwank, ekspert w
chtodnego zewnetrznego powietrza z cieptym dziedzinie innowacji w systemach ogrzewania hal,
wewnetrznym. Ta zwiekszona cyrkulacja powie- oferuje rozwigzania indywidualne — nawet dla juz
trza prowadzi do wyzszych kosztéw ogrzewania i istniejgcych systemdw grzewczych.

nieprzyjemnych przeciggéw.

Otwarta brama z wytgczong kurtyng powietrzna. Otwarta brama z wigczong kurtyng powietrzna.

B Kurtyna powietrzna — Koniec niekontrolowanej
wymiany powietrza.

Kurtyny powietrzne zatrzymujg ekspansje zimne-
go powietrza do hali oraz ogrzane powietrze po-
zostaje wzdtuz drzwi hali. Kurtyna zachowuje sie

jak niewidzialna przegroda powietrzna oddziela

wewnetrzne powietrze od zewnetrznego.

Dzieki temu mozna unikngé nieprzyjemnych
przeciggow, co zwieksza komfort pracy pracow- Przeptyw chtodnego powietrza bez kurtyn powietrz-
nikdw. Znaczgce jest takze obnizenie kosztow nych.

ogrzewania: Zarzadcy budynkéw oszczedzajg na
kosztach gazu, a czas pracy systemu grzewczego
znaczgco maleje.

Przeptyw chtodnego powietrza z kurtynami powie-
trznymi.




SchwankAir -
Wiedza i wydajnos¢ od specjalistow w branzy.

B Kurtyny powietrzne to bardzo dobry dodatek do istniejgcych systemoéw grzewczych i klimatyzacyjnych.

Kurtyny powietrzne uzupetniajg system grzewczy Kurtyny powietrzne SchwankAir sg idealne zaréwno
i chtodzgcy, pomogg uniknaé niepotrzebnych strat do nowych jak i modernizowanych obiektow.

energii i przeciggow. Dlatego Schwank oferuje

szerokg game rozwigzan dla prawie kazdego zasto-

sowania.

Torluftschleier von Schwank: SchwankAir

Korzysci:

= Redukcja kosztéw ogrzewania poprzez zmniejszenie wymiany powietrza przez otwarte bramy
= Wyzszy komfort pracy poprzez unikanie poboru cieptego i chtodnego powietrza latem i zimg

= — Ograniczenie nieobecnosci pracownikow dzieki uniknieciu nieprzyjemnych przeciggow
B Przykiad:
Hala o wymiarach: 50m x 40m x 6m [12.000 m?]
Bramy: Dwie bramy kazda o wymiarach 4,5x4,0m
Czas otwarcia jednej bramy: 2,5 minuty w ciggu godziny
Predkos¢ przeptywu pobieranego powietrza: 0,5 m/s
Przeptyw powietrza: 2.700 m3h

To znaczy, ze w przeciggu 4 godzin powietrze wewnatrz zostanie catkowicie wymienione chtodnym
powietrzem z zewnatrz!




Dane techniczne

Kurtyny powietrzne bez nagrzewnicy Schwank ' Seria A
Model A-1000 A-1500 A-2000
Przeptyw powietrza 3.340 5.000 6.680
Liczba wentylatorow 1 2 2
Predkos¢ obrotowa in- 1.150
Napiecie zasilajgce Jednofazowe 230V P42
Nennstrom A 2 4 4.2
Prad znamionowy w 425 620 850
Wymiary L 984mm 1.472mm 2.002mm
B 650mm
H 867mm
Waga kg 38 65 77
Kurtyny z palnikiem gazowym Schwank .- H-Serie m
Model H-3500 H-4500 é
Moc nominalna kW 38 44 %
Moc uzytkowa kW 34,6 40,5 é
Sprawnosé % 91 91 §
Pobér gazu GZ 50 przy 15°C mdh 4,02 4,63 %
llo$¢ wentylatorow 3x380 3x450 %
llo$¢ obrotéw U/min 1.350/1.200 1.350/ 1.050 %
Przeptyw powietrza dla 15°C, [1.350 Rpm] m/h 6.500 10.500
Delta T° dla powietrza °C 16 /21 12 /15
Wymiary przewodu powietrze / spaliny mm 100/ 100 100/ 100
Napigcie zasilajgce einphasig 230V
Moc elektryczna wentylatorow kW 0,55 1,35
Wymiary L 1.960mm
B 610mm
H 1.050mm
Waga kg 151 173
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