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geniumSchwank
Pierwszy na świecie przemysłowy 
promiennik na wodór 



Jako międzynarodowa firma rodzinna, Schwank oferuje 
kompleksowe rozwiązania HVAC dla przemysłu. 

Od 90 lat jesteśmy uznanym liderem w dziedzinie 
energooszczędnych rozwiązań.



geniumSchwank - Kształtowanie przyszłości z wodorem

Jakość w połączeniu z maksymalną wydajnością to nasza pasja. Po 5 latach pracy z 
dumą prezentujemy geniumSchwank - pierwszy na świecie w 100% wodorowy  
promiennik przemysłowy. Wyposażony w unikalną, opatentowaną konstrukcję palnika. 
Promiennik ten  charakteryzuje się jedynym w swoim rodzaju hybrydowym podejściem 
wielogazowym. Ta najnowocześniejsza technologia zapewnia inwestorom  
bezpieczeństwo, szczególnie w okresie przejścia z paliw kopalnych na energię  
odnawialną.

100% gazu ziemnego dziś, 100% wodoru jutro

W przypadku braku dostępności wodoru, geniumSchwank może wykorzystywać gaz 
ziemny lub LPG. Promiennik ten można łatwo dostosować do pracy z wodorem za 
pomocą kilku prostych regulacji i kalibracji. Inne rozwiązania, dostępne na rynku, mogą 
działać tylko przy maksymalnie 20% zawartości wodoru w mieszaninie gazów.  
GeniumSchwank oferuje zatem zrównoważone, długoterminowe bezpieczeństwo  
planowania inwestycji, którego nie może zapewnić żaden inny przemysłowy system 
grzewczy.

Inteligentny, zrównoważony, Schwank

Jako światowy lider rynku ogrzewania przemysłowego na podczerwień i niezawodny 
dostawca systemów HVAC, dążymy do rozwoju innowacji. Dostarczamy neutralne  
klimatycznie rozwiązania do zastosowań komercyjnych i przemysłowych - od  
pojedynczych promienników po kompleksowe rozwiązania "pod klucz", w tym  
kompletne systemy zarządzania budynkiem.



Przyszłość ogrzewania przemysłowego  
jest teraz

Palnik bluTek – komora 
spalania  odporna na 
wysokie temperatury.

Opatentowany palnik wielogazowy,  
który może przetwarzać 100% wodoru, 
gazu ziemnego lub LPG

Rury promiennika wykonane z  
kaloryzowany stali nierdzewnej  
odpornej na wysokie temperatury

Nowość. 
100% Wodór.



Rewolucja w ogrzewaniu podczerwienią

Ta wydajna i niezawodna technologia ogrzewania podczerwienią zrewolucjonizuje 
ogrzewanie budynków przemysłowych. Ogrzewanie nie jest już tylko dodatkiem do  
budynku, ale integralnym elementem zrównoważonego rozwoju i zarządzania  
przepływem energii. Myśląc o długoterminowych inwestycjach i neutralności  
klimatycznej (bez CO2), geniumSchwank znajduje się w czołówce ekologicznych 
technologii grzewczych wśród urządzeń korzystających z odnawialnych źródeł energii . 
Promiennik geniumSchwank jest dostępny w zakresie mocy od 15 kW do 57 kW i  
długości od 4 do 13 metrów.

Złącze Modbus do  
integracji z systemem 
zarządzania budynkiem

Zoptymalizowana geometria reflektora,  
w pełni izolowana z reflektorem pośrednim



15 - 57 kW

20 mbar

15 mbar

40 mbar

40 mbar

geniumSchwank

Min. ciśnienie przyłączeniowe

Wodór

Gaz ziemny H

Gaz ziemny L

Propan

Zalety:

Konwersja wielogazowa: możliwość konwersji 
z paliw kopalnych (gaz ziemny lub LPG) na 
wodór

Sezonowa efektywność energetyczna 99%*

Wysoce odblaskowy reflektor z FERAN’u 

Całkowicie izolowana obudowa reflektora
aby zminimalizować konwekcyjne straty ciepła

Unikalna geometria reflektora
(emisyjność 95%)

Pełna modulacja: od 75% do 100%

Sterowanie ModBus 

                                                                 315 320 630 635 950 960
Nominalne obciążenie
cieplne (kW), Hi 15,0 20,0 27,0 35,0 48,0 57,0

Minimalne obciążenie
cieplne (kW), Hi 11,5 15,0 20,5 26,5 36,0 43,0

Przewodność cieplna
Wartość opałowa, Hi (%),  
obciążenie nominalne

94,3 93,6 94,8 93,1 93,9 93,1

Wartość opałowa, Hs (%),  
częściowe obciążenie 96,1 95,5 96,0 95,3 95,6 95,4

Współczynnik promieniowania, Hi 
(%), częściowe obciążenie 81,9 82,0 81,1 82,2 82,0 81,5

Współczynnik promieniowania, Hi 
(%), obciążenie nominalne 80,6 80,8 80,0 80,3 81,1 80,7

Sezonowa efektywność
energetyczna (%) 97,3 97,3 98,9 98,9 97,6 97,6

Dane techniczne
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Wymiary 315U 620U 630U 1240U 1250U
A (mm) 630 740
B1 (mm) – 3100 6100
B2 (mm) 3120 3100 6100
C (mm) 3750 6940 12940
Waga (kg) 110 210 370

315U 620U 630U 1240U 1250U
Nominalne obciążenie
cieplne (kW)

15,0 19,0 29,0 39,0 49,0

Zużycie gazu ziemnego H / G 20 
(m3/h)*

1,50 1,91 2,91 3,91 4,91

Zużycie gazu ziemnego L / G 25 
(m3/h)**

1,75 2,22 3,38 4,55 5,72

Zużycie gazu propan / G 31 
(kg/h)***

1,17 1,48 2,25 3,03 3,81

Zużycie gazu wodór (m3/h)***** 5,00 6,33 9,66 13,00 16,33

Maksymalne ciśnienie 
przyłączeniowe (gaz ziemny / 
propan / wodór)  

65 mbar

Przyłącze przewodu  
spalinowego (mm)

100

Pobór mocy elektrycznej (W) 30 45 55 75 75

Klasa ochrony IP 20

Przyłącze gazowe (zewnętrzne) R 1/2” R 3/4”

Połączenie elektryczne 230 V / Hz 50 ~

* Pomiar zgodnie z normą DIN EN 416 w laboratorium testowym DVGW na 635 

Wymiary geniumSchwank 630/635Wymiary geniumSchwank 315/320

Wymiary geniumSchwank 950/960 Wymiary geniumSchwank 

Wymiary 315 320 630 635 950 960
A (mm) 630 780 780
B1 (mm) 2920 2920 2920
B2 (mm) - 2920 5840
C (mm) 3750 7020 9940
Waga (kg) 110 232 285

315 320 630 635 950 960
Nominalne obciążenie
cieplne (kW) 15,0 20,0 27,0 35,0 48,0 57,0

Zużycie gazu ziemnego H / G 
20 (m3/h)* 1,50 2,00 2,80 3,51 4,81 5,70

Zużycie gazu ziemnego L / G 
25 (m3/h)** 1,75 2,33 3,27 4,08 5,60 6,65

Zużycie gazu propan / G 31 
(kg/h)*** 1,17 1,56 2,18 2,72 3,73 4,43

Zużycie gazu wodór 
(m3/h)***** 5,0 6,7 9,0 11,7 16,0 19,0

Maksymalne ciśnienie 
przyłączeniowe (gaz ziemny / 
propan / wodór)  

60 mbar

Przyłącze przewodu  
spalinowego (mm) 100

Pobór mocy elektrycznej (W) 30,0 45,0 59,0 75,0 175,0 202,0

Klasa ochrony IP 20

Przyłącze gazowe (zewnętrzne) R 1/2” R 3 /4”

Połączenie elektryczne 230 V / Hz 50 ~
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Germany - Headquarters

Schwank GmbH
Bremerhavener Str. 43 ■ 50735 Köln
Tel.: +49-221-7176 0
info@schwank.de
www.schwank.de

Austria

Schwank Ges.m.b.H.
Hetmanekgasse 1b/3 ■ 1230 Wien
Tel.: +43-1-609 1320
office@schwank.at
www.schwank.at

Benelux

Schwank BV
Vaart 7A ■ 4206 CC Gorinchem
Tel.: +31-183 766050
schwank@schwank.nl
www.schwank.nl

China

Schwank HVAC Technology
(Tianjin) Ltd. Co.
7a Jimei Industrial Park
Devel. Area ■ 300385 Tianjin
Tel.: +86-22-87975319
info@schwank.cn
www.schwank.cn

Czech Republic

Schwank CZ, s.r.o.
Nám. Republiky 1 ■ 614 00 Brno
Tel.: +420-545-211 530
info@schwank.cz
www.schwank.cz

Poland

Schwank Polska Sp. z.o.o.
ul. Krańcowa 65 ■ 62-081 Przeźmierowo
Tel.: +48-32-201 05 58
info@schwank.pl
www.schwank.pl

Romania

Schwank SRL
bd. 9 Mai nr. 21 bl. B11/43-44 ■  
610127 Piatra Neamt
Tel.: +40-233-22 69 66
schwank@schwank.ro
www.schwank.ro

Slovak Republic

Schwank s.r.o.
Vajnorská 100/B ■ 831 04 Bratislava
Tel.: +421-94-895 9535
info@schwank.sk
www.schwank.sk

United Kingdom

Schwank Ltd.
Unit D2, Armthorpe Business Park
Durham Lane ■ Doncaster DN3 3DY
Tel.: +44-20-86413900
sales@schwank.co.uk
www.schwank.co.uk

Canada

Schwank Ltd.
5285 Bradco Blvd. ■ Mississauga, 
Ontario, L4W 2A6
Tel.: +1-877-446 3727
csr@schwankgroup.com
www.schwankgroup.com

Schwank Companies Worldwide

USA

Schwank USA, Inc.
2 Schwank Way ■ Waynesboro, GA 30830
Tel.: +1-877-446 3727
csr@schwankgroup.com
www.schwankgroup.com


