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Schwank RTX
Wydajne centrale wentylacyjne
Przemysł | Handel | Logistyka
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Nowatorski system dystrybucji powietrza eliminuje 
konieczność budowy instalacji kanałowej.

Kompaktowość
W jednym urządzeniu realizujemy trzy podsta-
wowe procesy obróbki powietrza, tj. wentylację, 
ogrzewanie i chłodzenie, co eliminuje 
konieczność budowy innych instalacji.

Uniwersalność
Urządzenie Schwank RTX pozwala na wszech-
stronne zastosowanie z użyciem bezkanałowego 
systemu dystrybucji powietrza, jak i podłączenie 
do tradycyjnych systemów kanałowych. 

Multiplikacja
Rozwiązania Schwank RTX pozwalają na 
decentralizację systemu, co daje możliwość 
uzyskania strefowości i minimalizuje ryzyko 
awaryjności systemu. 

Energooszczędność
Schwank RTX dzięki systemowi podwójnego  
odzysku ciepła, zarówno z wymiennika  
obrotowego, jak i z odzysku termodynamicznego 
pozwala na minimalizację kosztów eksploatacji.

Schwank RTX
Centrale wentylacyjne

Komponenty najwyższej klasy 
Dzięki zastosowaniu wysokiej klasy komponentów,  
takich jak wentylatory EC z płynną regulacją czy  
wysokowydajna rewersyjna pompa ciepła oparta  
na układzie inwerterowym, zdolna do pracy w  
bardzo niskich temperaturach, możliwe jest uzyskanie 
doskonałych wyników energetycznych.
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Schwank RTX

Cechy produktu:

Multiplikacja – decentralizacja, strefy  
i mniejsze ryzyko

Kompaktowość – ogrzewanie, wentylacja  
i klimatyzacja w jednym 

Zintegrowane pompa ciepła z czynnikiem  
R32

Centrale wentylacyjne

                                                       075-33 / 075-40 090-33 / 090-40 / 090-45

Nom. przepływ powietrza (m3/h) 7 500 8 500

Max. przepływ powietrza (m3/h) 7 700 9 200

Min. przepływ powietrza (m3/h) 3 750 5 160

Max. ciśnienie dyspozycyjne (Pa) 400 500

Powietrze wentylacyjne

                                                       075-33 / 090-33 075-40 / 090-40 / 090-45

Długość(mm) 2 450

Szerokość (mm) 2 244

Wysokość (mm) 1 870

Waga (urządzenia standard) (kg) 920 943

Waga (z nagrzewnicą wodną) (kg) 938 961

Waga (z nagrzewnicą elektryczną) (kg) 952 975

Waga (z nagrzewnicą gazową) (kg) 994 1 017

Wymiary



                                                       075-33 / 090-33 075-40 / 090-40 090-45

Wydajność chłodzenia (kW) 33,5 40,0 45,0

Wydajność chłodzenia jawna (kW) 30,6 - 32,4 33,3 - 35,3 37,4

Całkowity pobór mocy elektrycznej (kW) 9,19 11,29 13,06

Całkowity pobór prądu (A) 15,1 19,1 22,0

Max. pobór prądu (A) 19,8 23,8 27,0

Współczynnik efektywności EER (W/W) 3,65 3,54 3,45

Wydajność chłodnicza – tryb chłodzenia

                                                       075-33 / 090-33 075-40 / 090-40 090-45

Wydajność grzania (kW) 37,5 45,0 50,0

Całkowity pobór mocy elektrycznej (kW) 8,72 10,46 11,62

Całkowity pobór prądu (A) 14,4 18,1 20,1

Max. pobór prądu (A) 19,8 23,8 27,0

Współczynnik efektywności COP (W/W) 4,30

Wydajność cieplna – tryb grzania

                                                       075-33 / 090-33 075-40 / 090-40 090-45

Wydajność grzania (kW) 37,5 45,0 50,0

Całkowity pobór mocy elektrycznej (kW) 8,72 10,46 11,62

Całkowity pobór prądu (A) 14,4 18,1 20,1

Max. pobór prądu (A) 19,8 23,8 27,0

Współczynnik efektywności COP (W/W) 4,30

Ilość sprężarek/ilość obwodów (szt.) 1 / 1

Typ sprężarki scroll

Regulacja wydajności inwerterowa

Czynnik chłodniczy R32

Ilość czynnika chłodniczego (kg) 5,7 6,0 6,0

Max. ciśnienia pracy PS po stronie LP (bar) 43,0

Max. ciśnienie pracy PS po stronie HP (bar) 22,1

Pompa ciepła

                                                       075-33 / 090-33 075-40 / 090-40 090-45

Max. temp. powietrza zewn. TD (°C) 52,0

Min. temp. powietrza zewn. TD (°C) -10

Max. temp. powietrza na wlocie do
wymiennika wewnętrznego TW (°C) 25

Min. temp. powietrza na wlocie do
wymiennika wewnętrznego TW (°C) 14

Max. temp. powietrza zewn. TD (°C) 23

Min. temp. powietrza zewn. TD (°C) -24

Max. temp. powietrza na wlocie do
wymiennika wewnętrznego TD (°C) 26

Min. temp. powietrza na wlocie do
wymiennika wewnętrznego TD (°C) 10

Ograniczenia warunków pracy-tryb chłodzenia
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Schwank RTX
Akcesoria i systemy

Wytyczne wymiarów cokołu

Wymiary 
cokołu (mm) A B C D E F

2000 1400 1700 1100 300 -  
500   

150

równomierne i komfortowe rozprowadzenie powietrza,
 
możliwość realizacji instalacji bez rozbudowanej  
sieci kanałów nawiewnych, 

skrócenie czasu montażu, 

redukcja kosztów inwestycyjnych, 

optymalne rozwiązanie dla obiektów wielkokubaturowych.

bezkanałowy system dystrybucji powietrza  
do Schwank RTX

Bezkanałowy system dystrybucji powietrza 
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Schwank RTX w użytkowaniu



Germany - Headquarters

Schwank GmbH
Bremerhavener Str. 43 ■ 50735 Cologne
Tel.: +49-221-7176 0
info@schwank.de
www.schwank.de

Austria

Schwank Ges.m.b.H.
Hetmanekgasse 1b/3 ■ 1230 Vienna
Tel.: +43-1-609 1320
office@schwank.at
www.schwank.at

Benelux

Schwank BV
Vaart 7A ■ 4206 CC Gorinchem
Tel.: +31-183 766050
schwank@schwank.nl
www.schwank.nl

China

Schwank HVAC Technology
(Tianjin) Ltd. Co.
7a Jimei Industrial Park
Devel. Area ■ 300385 Tianjin
Tel.: +86-22-87975319
info@schwank.cn
www.schwank.cn

Czech Republic

Schwank CZ, s.r.o.
Nám. Republiky 1 ■ 614 00 Brno
Tel.: +420-545-211 530
info@schwank.cz
www.schwank.cz

Poland

Schwank Polska Sp. z.o.o.
ul. Krańcowa 65 ■ 62-081 Przeźmierowo
Tel.: +48-601-764-007
info@schwank.pl
www.schwank.pl

Romania

Schwank SRL
bd. 9 Mai nr. 21 bl. B11/43-44  
610127 Piatra Neamt
Tel.: +40-233-22 69 66
schwank@schwank.ro
www.schwank.ro

Slovak Republic

Schwank s.r.o.
Vajnorská 100/B ■ 831 04 Bratislava
Tel.: +421-94-895 9535
info@schwank.sk
www.schwank.sk

United Kingdom

Schwank Ltd.
Unit D2, Armthorpe Enterprise Park
Durham Lane ■ Doncaster DN3 3DY
Tel.: +44-20-86413900
sales@schwank.co.uk
www.schwank.co.uk

Canada

Schwank Ltd.
6485 Ordan Drive ■ Mississauga, 
Ontario, ON L5T 1X2
Tel.: +1-877-446 3727
csr@schwankgroup.com
www.schwankgroup.com

Schwank Companies Worldwide

USA

Schwank USA, Inc.
2 Schwank Way ■ Waynesboro, GA 30830
Tel.: +1-877-446 3727
csr@schwankgroup.com
www.schwankgroup.com
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